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DESCRIPTION DU PRODUIT.                                                      

La télécommande que vous avez acquis appartient à la gamme DTM (DETUMANDO S. L.). Ils sont assignés exclusivement pour actionner l'ouverture et fermeture de portes de garages. Le DTM-SOM est compatible avec la marque SOMMER modèle TX03-868/4020. Il est déjà programmé, il faut simplement l'activer sur le récepteur
PROGRAMMATION

AVEC LA ROLLING PLUS:

Consulter le mode d’emploi de la Rolling Plus pour procéder à la programmation, en accord avec la marque que vous désirez générer.

Instructions pour l'auto apprentissage et l'enregistrement sur le récepteur.
À partir de l'émetteur en fonctionnement sur le récepteur émetteur A, nous pouvons faire fonctionner un nouveau émetteur B sans se déplacer à l'installation. Pour cela, placer les deux télécommandes sur une surface non métallique (voir schéma 1) et procéder comme suit:
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1.- Appuyez le bouton numéro 1 de l'émetteur A et le maintenir enfoncé jusqu'à la fin de la procédure
2.- Appuyez à la fois les deux boutons de l'émetteur B. Ce dernier réaliseras trois clignotements de lumière pour indiquer que l'opération fut réalisée correctement.
3.- Les deux lumières LED de chaque télécommandes s'éteignent ce qui nous indique que l'auto-programmation est finie.
4.- Une fois sur l'installation l'émetteur B s'activera à la deuxième fois que l'on appuiera le bouton.
REMPLACEMENT DE LA PILE.
Utiliser exclusivement une pile de rechange de type L1028.

 Ne pas jeter la pile dans la poubelle prévue por les ordures ménagères. (C).
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· MARQUE:                 DETUMANDO S.L

· MODÈLE:                 DTM-GO

· BOUTONS:               2

· MICROSWITCH:      -----

· FRÉQUENCE:          868 MHz 

· TYPE DE PILE:        12  V

· COPIER AVEC:        ORIGINAL / DTM-GO
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