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          Fig. C
 DESCRIPTION DU PRODUIT.                                                      
La télécommande que vous avez acquis appartient à la gamme DTM (DETUMANDO S. L.). Ils sont assignés exclusivement pour actionner l'ouverture et fermeture de portes de garages. Le DTM-SOM est compatible avec la marque SOMMER modèle TX03-868/4020. Il est déjà programmé, il faut simplement l'activer sur le récepteur.
PROGRAMMATION

Il n'y a pas besoin de programmer notre DTM-SOM.
Instructions pour l’activer sur le récepteur:
1. Activer la touche de programmation sur le récepteur radio:
-1x pour la voie 1: le led 1 s’allume.

-2x pour la voie 2: le led 2 s’allume.

-3x pour la voie 3: le led 3 s’allume (dans le cas de récepteurs de  4 voies)
            - 4x pour la voie 4: le led 4 s’allume (dans le cas de récepteurs de  4 voies)
2. Activer la touche de l'émetteur DTM-SOM que nous voulons activer sur le récepteur..
3. Attendre que le LED du récepteur s'éteigne..

Pour procéder à l’apprentissage d’autres émetteurs pour ce récepteur, répéter les points 1 et 2.

REMPLACEMENT DE LA PILE.
Utiliser exclusivement une pile de rechange de type L1028.

 Ne pas jeter la pile dans la poubelle prévue por les ordures ménagères. (C).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
· MARQUE:                 DETUMANDO S.L

· MODÈLE:                  DTM-SOM
· BOUTONS:               2-4
· MICROSWITCH:        -----

· FRÉQUENCE:          868 MHz

· TYPE DE PILE:        12  V

· COPIER AVEC:         ------











C/ Ponte Codesal 1 32005 Ourense, C.I.F- B-32.295.552.

Tlf. 0034 988 368146/ Fax. 0034 988 368 165  WEB. www.detumando.com
Inscrita R.M de Ourense, Tomo 601, Libro 0, Folio 217, Sección 8, Hoja OR82/9


